Пример подключения модуля МВА8, панели СП270 и архиватора МСД100 для отображения и архивирования измеренных параметров.
Схема подключения


[image: image1]
Модуль МВА8 подключен к порту Download панели СП270 через преобразователь АС3-М, с помощью специального кабеля. Протокол Modbus RTU.

По данному интерфейсу: Панель – Master, МВА8 – Slave.

К порту PLC панели подключен архиватор МСД100  по порту RS2. Интерфейс  RS-485. Протокол Modbus RTU.
По данному интерфейсу: Панель –Slave, МСД100 – Master.

Для подключения по RS-485 используется кабель витая пара. 

Схема кабеля для подключения АС3-М к порту Download СП270
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Для кабеля поставки АС3-М установить перемычку 5-6.

Настройка модуля
В данном примере производится опрос первого канала модуля МВА8.

1) Подключитесь к прибору с помощью конфигуратора (см. РЭ на прибор)

2) После подключения задайте сетевые настройки прибора

3) Настройте измерительные входы прибора

[image: image3.png]B Kondurypatop MBA-8 - MBAS.

wsin

Mpop MBAS Mpociotp  Crpasica

DEE ANS ?

Onvcare
51 25 Kondurypauna MBy-8 (MBAS)

O napaneTpLI PGPS

= &2 Ceteseie napaneTpe npréopa.

T Cropocs ofnena aammn

Y A cross asmex

¥ Kontpons 1o uerocTh cnosa asmeix
Y Konecren cron-Gut s nocuince.

4 Arwva ceresoro aapeca

#5c Basoeuit anpec npuBopa

#5c 3aaepc oTeeTa Mo RS-485, HC

Y Mporoxon obrera

= O3 Bxoan

Y pexom paoret
= o Boater

Y T gz

#5C TlocTogmHas Bpener Wibposoro BrnbTpa
52 ViTepean nexay varepeHII

A5c Capar xapaKTepHCTAGH AaTaME

855 Harnom XapaKTepHETHRH AGTHMKS

80 Mlonoca ungposoro pnnbTa

A5C ok TD3HLS AHANE50H HSHEDERHA SKTHBHOTD ASTHKS
855 BepHAA (partiLa ANANA30Ha HENEREHHA aKTHEHOTD ASTUHKE
A5C Crewere aocTH-HO TOUKH

B Bxoanes
B Broanes
& Bxoanes

Vs napaveTpa Snaervie
trs 115200
LEn s
Pty Oreyrereyer
stit 1

Alen s
addr 16
RS 10
Prot ModaUs RTU
Gc Bmosen
int TCMSOM (C1i50) WidD=1,428
nFd o
2 0500
insH 0.000
insL Loo
inFe 0.000
ain 0.000
ainH 100.000

¢





4) Запишите изменения в прибор
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Настройка панели СП270
1) Задайте сетевые настройки панели. Далее приведены настройки для данного примера, согласно схеме подключения.
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2) Создайте необходимую визуализацию. Для элемента отображающую текущую температуру с 1 входа МВА8, используйте следующие настройки:
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Внимание! В качестве порта указывается порт панели, к которому подключен модуль.

3) На вкладке вид укажите тип «Float» и задайте требуемое положение десятичной точки при отображении.
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Для непрерывной передачи данных из одного порта СП270 в другой воспользуйтесь элементом «функциональная область».
4) Создайте на экране панели элемент «функциональная область»
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5) Настройте режим срабатывания данной области
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6) Создайте функцию копирования регистра
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7) Настройте данную функцию. Укажите в качестве источника требуемый регистр МВА8 (Порт подключения МВА8 к панели, адрес модуля, адрес регистра), а в качестве получателя регистр памяти PSW панели.
Внимание! Используемый адрес панели PSW не должен быть меньше 256.
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Значение регистра копируется из устройства в память панели PSW, которая доступна подключенному Master-устройству (МСД100)  через интерфейс.
Настройка архиватора МСД100
1) Подключите МСД100 по порту RS1 к ПК

2) Запустите конфигуратор МСД
3) Загрузите конфигурационный файл (находится в корневой папке конфигуратора с именем MSD_V****.xml), нажав в меню: «Файл-Открыть»

4) Задайте настройки соединения МСД100 и конфигуратора, нажав в меню: «Связь-Настройка», запустите соединение.
5) Настройте общие настройки МСД100, включая скорость обмена с панелью 
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6) Настройте первый канал МСД100 на опрос регистра памяти PSW СП270, куда копируется измеренное значение с МВА8. 
Внимание! В конфигурации МСД100, необходимо указывать номер опрашиваемого регистра +1. В данном примере модуль должен опрашивать регистр панели PSW 400 => указываем 401.
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